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Tekniska data

Maskinskydd -
Pelarborrmaskin PS-1

     • Lättmonterat.
     • Justerbart i höjdled.
     • Fästramen är tillverkad i stål.
     • Skyddsglas i slag- och reptåligt poly-

karbonat.
     • Utrustad med gränslägesbrytare så att

maskinen inte kan starta utan att skyd-
det finns på plats.

     • Kan kompletteras med separat belys-
ning och utsugsarm FLEXI-60.

     • Mått skyddsglas: H 200 x B 250 mm.

Maskinskydd - Pelarborrmaskin PS-1

Adress: Stockvägen 4
531 54  LIDKÖPING

Tel: 0510 - 253 00    Fax: 0510 - 253 01
e-mail: info@centab.se       www.centab.se

CENTAB´s maskinskydd och
utsugskåpor är utvecklade i samar-
bete med svenska träslöjdlärare

Gränslägesbrytare

Skyddsglas i
polykarbonat

Justerbart i höjdled

Utsugsarm FLEXI-60

CENTAB´s maskinskydd PS-1 för
pelarborrmaskiner kan kompletteras
med FLEXI-60 utsugsarm. Denna
fästes direkt på borrmaskinen eller
på en separat fästplatta. Ansluts via
klaffventil eller manuell skjutventil till
befintligt spånutsug. Slanganslutning
50 eller 60 mm.


