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BF-serien

Vakuumsystem BF-

Centab BF-serie for latt till medeltungt stoft
anpassas enkelt efter varje anvandares specifika
behov. Aggregaten ar som standard utrustade
med automatisk start/stopp pa ventilerna

och kombinerar darfor drifts- och totalekonomi
samtidigt som de ar mycket anvandarvanliga.

Short facts

«  Frekvensstyrd flakt med olika vakuum- och luft-
flodeslagen ger 6kad anvandarvanlighet genom
lagre ljudnivaer samt minskad energiférbrukning.
Flakt och motor ar hopbyggda till en enhet vilka
monterats i ett avvibbrerat chassi.
Konstruktionen kraver inget underhall.
Pulverlackerat chassi i kraftig stalplat med hogef-
fektiv ljudisolering.
Lucka i bakstycket for enkel access.
Fast monterat styrskap pa toppen for enklare
installation.
Gnist sdaker aluminiumflakt.
Lag ljudniva. (ca 65dB efter anslutning till rorsys-
tem med ljuddampare).
Laga underhallskostnader.
Kan placeras utomhus i vaderskydd.

Anvandningsomraden

FunktlonSbeSknvnmg Flaktenheterna ar pga sitt hoga luftflode och flera

CENTAB’s flodesreglerade BF-system reagerar via ~ vakuumldgen extra lampliga vid:

en tryckgivare pa vakuumet i sugledningen och «  Punktutsug fran stationdra maskiner dar olika
reglerar sedan automatiskt flaktens hastighet via vakuumlagen behévs (bandsagar, slipmaski-
en frekvensomformare. Det ger ekonomisk och ner etc).

mjuk gédng samt lagre stromférbrukning, da flakt- Centraldammsugning av latt och medeltungt

hastigheten alltid &r ratt. stoft (trd-, plast-, pappersdamm etc).
Flera samtidiga anvandare.

Vid "normallige” gar anlaggningen pa forvalt Kan kombineras med Centab’s varmevaxlare
undertryck via frekvensomformaren_ Finns det e||el’ HEPA ﬁlter fOI’ att minSka Vél’meféﬂuster
extremt luftkrdvande utsug kopplas dessa direkt och undertryck i lokalen.

till hogfartslaget.
Dessa maskiner anvands flitigt i snickerier, slojds-

Vid “stadldge” arbetar anldggningen konstant p&  alar, ortoped verkstader, inom pappersindustrin,
hégfartslaget. laboratorier, inom plastindustrin m.m.

For more information - contact CENTAB Sverige AB +46 (0)510 - 253 00 - www.centab.se
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Power Max Measurements
(400V) Vacuum HxWxD (mm)

400V 9,1A -10KPa 1100x600x620

400V 13,5A -10kPa 1100x600x620

400V 29,8A -13kPa 1400x650x750
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Mer fakta

Motorkylning genom separata kylluftsintag.
Gnistsaker aluminiumflakt.

Servicelucka pa baksidan.

Bullerdampat chassi.

Servicebefriad konstruktion.

Tillverkad av kraftig pulverlackerad stalplat.
Inlopp i 160mm diameter for att passa ventila-
tionskanaler.

Utlopps diameter 125mm (BF-52 160mm)
som passar ventilationskanaler. Kanalerna pa
utloppet bor okas en storlek fér att minska
tryckfall samt forses med ljuddampare.
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